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成都润道检测技术有限责任公司

成都润道检测技术有限责任公司
检  测  委  托  书

CDRD/JLZ03-2020
检测委托书编号：CDRD/YWT-0    -2021                 样品编号：
	委
托
方
填
写
	委托单位
	
	邮  编
	

	
	通讯地址
	
	联系人
	

	
	联系方式
	电话：                 email：

	
	样品名称
	

	
	样品量
	
	采样时间
	

	
	样品性质
	☑无特殊要求    □有毒    □易燃    □易爆    □有腐蚀    □易吸潮

	
	获样方式
	□送样          □寄样(托运)        □抽样       □其它

	
	检测项目
	

	
	检测依据
	☑依据本实验室采用的相关标准   □客户指定标准                          

	
	分包项目
	无

	
	余样处理
	□退样       ☑委托处理
	取报告方式
	□自取☑邮寄☑电子报告

	
	备注
	无

	
	声明：我方保证提供资料和样品的真实性，并对填写的内容负责，按双方商议协定支付所需检测费用。
委托方代表签名：      委托日期：   年   月   日

	

	检测方填写
	样品送到日期
	
	商定完成日期
	

	
	检测费用(大写)
	
	收 费 情 况
	

	
	声明：本公司保证检测的公证性，对检测数据结果负责，并对委托方提供的样品、技术资料和检测数据保密。检测方在收到全款检测费后，交付检测报告。检测后的样品在本检测站的留样期一般为90天，特殊样品双方约定留样期限。若需返回的样品，客户在收到检测报告后的15天之内领回余样，如果需要邮寄或托运返回样品时，客户要预付相关费用后方可协助办理。客户需要复检时，需另行协商，但超过留样期和提前退回的样品本公司不负责复检。

业务受理员签名：         受理日期：       年    月     日
法定代表人或委托代理人：         批准日期：       年    月     日

	公司地址
	成都市双流区空港四期腾飞9路1号
	邮  编
	610207

	公司电话
	028-64007092
	传  真
	028-64007092
	E-mail
	fanxianjun@cdruncheck.com.cn

	开户名称
	成都润道检测技术有限责任公司
	银行帐号
	73150154800000567
	开户行
	浦发银行成都城南支行


说明：1)本协议一式二份，第一联公司存档，第二联交委托单位留存。委托单位凭本委托书取检测报告。
      2)本委托书应填写完整、清晰，不需申明的项目请填写“无”。
      3)本委托书一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。
      4)委托单位提供的检测样品如另有安全要求或缺陷时，须如实告知检测方。
	检测项目
	检测方检测依据

（代号）
	选定打√
	检测项目
	检测方检测依据

（代号）
	选定打√

	铜片腐蚀等级
	GB/T 5096-2017
	
	空气释放值
	SH/T 0308-1992
	

	密度
	SH/T 0604-2000
	
	机械杂质
	GB/T 511-2010
	

	戊烷不溶物
	NB/SH/T0861-2013
	
	泡沫特性
	GB/T 12579-2002
	

	水分离性
	GB/T 7305-2003
	
	红外光谱
	ASTM E2412-2010（Reapproved 2018）
	

	微量水分
	GB/T 11133-2015
	
	闭口闪点
	SH/T 0768-2005
	

	
	GB/T 7600-2014
	
	
	△GB/T 261-2008
	


	常量水分测定
	GB/T 260-2016
	
	开口闪点
	GB/T 3536-2008
	

	颗粒污染度
	ISO 11150-2008
	
	粘度
	40℃
	
	ASTM D7279-18e1
	

	
	
	
	
	100℃
	
	GB/T 265-1988
	

	
	*DL/T 432-2018
	
	
	
	
	
	

	污染度评级
	NAS1638-2011
	
	粘度指数
	GB/T 1995-1998
	

	元素光谱
	ASTM D6595-17
	
	酸值
	GB/T 7304-2014
	

	
	NB/SH/T 0865-2013
	
	
	NB/SH/T 0836-2010
	

	PQ铁谱
	*ASTM D8120-17
	
	
	GB 264-1983
	

	碱值
	SH/T 0251-1993
	
	
	GB/T 28552-2012
	

	总硫（油）
	SH/T 0689-2000
	
	介电强度
	GB/T 507-2002
	

	水溶性酸碱
	GB/T 259-88
	
	界面张力
	GB/T 6541-1986
	

	 水溶性酸
	GB/T 7598-2008
	
	检漏
	GB 11023-89
	

	油中溶解气体
	GB/T 17623-2017
	
	六氟化硫密度继电器校验
	DL/T 259-2012
	

	六氟化硫纯度
	*GB/T 8905-2012
	
	
	
	

	抗氧化剂含量
	SH/T 0802-2007
	
	六氟化硫湿度
	GB/T 5832.2-2016
	

	
	GB/T 7602-2008
	
	体积电阻率
	*GB/T 5654-2007
	

	介质损耗因素
	GB/T 5654-2007
	
	总硫（气）
	GB/T 11060.8-2012
	

	四氢噻吩
	GB/T 11060.10-2014
	
	相对密度、沃泊指数、高位发热量
	GB/T11062-2014
	

	天然气组成
	GB/T13610-2014
	
	压缩因子
	GB/T 17747.1-2011
GB/T 17747.2-2011
	

	硫化氢
	GB/T 11060.1-2010
	
	
	
	

	天然气水露点
	GB/T 17283-2014
	
	天然气烃露点
	GB/T 27895-2011
	

	是否进行结果评价：     是 □     否 □

客户指定标准：


	注：若油液粘度过高可能无法开展污染度项目检测，*标为未经过CMA认证项目，△标为检测方法与标准存在偏离。                                                            
                                                      我已知悉并确认：


